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Bộ điều khiển nhiệt độ có hẹn giờ  
Hướng dẫn sử dụng cho kỹ thuật viên chuyên 
trách  
 
 
Lắp đặt  
Vận hành 
Các chức năng và tùy chọn 
Xử lý sự cố 
 
 
 
 
 
 
 
Cảm ơn quý khách hàng đã chọn mua sản phẩm của 
MEGASUN. 
Hãy đọc hướng dẫn sử dụng thật cẩn thận để có được kết 
quả vận hành tốt nhất.  
Hãy giữ hướng dẫn sử dụng này cẩn thận.   
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Thông tin an toàn  Nhóm mục tiêu  
Hãy chú ý đến các thông tin an toàn sau để tránh gây nguy 
hiểm và tổn hại đến người và tài sản  

Những hướng dẫn này chủ yếu dành cho các nhân viên có tay nghề 
được phép sử dụng.  
Chỉ những kỹ thuật viên có trình độ mới được thực hiện các công việc 
có liên quan đến hệ thống điện. 
Việc cài đặt ban đầu chỉ được phép thực hiện ở chủ hệ thống hoặc 
những nhân sự có tay nghề được chủ hệ thống chỉ định.  

Hướng dẫn  Giải thích các biểu tượng  
Cần phải chú ý đến các tiêu chuẩn, quy định và hướng dẫn 
hiện hành của địa phương! 

 

CẢNH BÁO! 
Cảnh báo được thể hiện bằng hình tam giác cảnh báo! 

 Có chứa thông tin về cách làm thế nào để tránh nguy hiểm được 
nêu.  

Thông tin về sản phẩm  Các từ cảnh báo diễn tả những nguy hiểm có thể xảy ra khi không thể 
tránh được.  

Bộ điều khiển nhiệt độ được thiết kế để sử dụng trong các hệ 
thống nhiệt điện mặt trời tiêu chuẩn, các hệ thống siphone 
nhiệt và các hệ thống sưởi bằng điện sau khi gia nhiệt (bộ 
gia nhiệt bằng điện) theo các dữ liệu kỹ thuật được nêu cụ 
thể trong hướng dẫn sử dụng này. 
Chúng tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu như quý 
khách hàng không sử dụng thiết bị theo đúng hướng dẫn.  
Đáp ứng theo tiêu chuẩn CE 

 CẢNH BÁO có nghĩa là bị thương, có thể  xảy ra thương tích nguy 
hiểm đến tính mạng  

 CHÚ Ý có nghĩa là ảnh hưởng đến thiết bị có thể xảy ra.  
 

Sản phẩm tuân thủ theo các hướng dẫn liên quan và chính vì 
vậy sẽ được đóng dấu chứng nhận tuân thủ theo CE. Chứng 
nhận tuân thủ sẽ được cung cấp khi có yêu cầu, hãy liên hệ 
với RESOL.  

 
 

 

Lưu ý:  
Các lưu ý được biểu thị bằng biểu tượng thông tin.  
Mũi tên thể hiện các bước hướng dẫn cần phải thực hiện  

 
 

 

Lưu ý: Các trường điện từ mạnh có thể làm ảnh 
hưởng đến chức năng của thiết bị điều khiển.  
Phải đảm bảo rằng thiết bị điều khiển cũng như là 
hệ thống không phải tiếp xúc với các trường điện 
từ mạnh.  

 

Tuân thủ theo các thay đổi kỹ thuật. Đã khắc phục các sự cố.   Xử lý  
 Xử lý phần vỏ bọc bên ngoài theo phương thức thân thiện với môi 

trường.  
 Xử lý các thiết bị cũ theo phương thức thân thiện với môi trường. 
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Khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ thu hồi các thiết bị cũ mà khách hàng 
đã mua của chúng tôi và đảm bảo xử lý các thiết bị đó theo phương 
thức thân thiện với môi trường.  

 
 

Bộ điều khiển nhiệt độ có hẹn giờ  
Bộ điều khiển nhiệt độ MGS-RT được trang bị hai rơ-le 
dòng lớn mà qua đó bộ gia nhiệt chạy bằng điện lên đến 3.6 
kW (230V~) có thể được kết nối.  Chính vì vậy, thiết bị 
MGS-RT điều khiển thời gian và nhiệt độ của thiết bị sưởi 
dự phòng nhiệt cho kho DHW. Chức năng gia nhiệt nhanh 
chóng đáp ứng yêu cầu. Điều khiển từ xa bằng cáp có tích 
hợp đèn LED (MEGASUN RCTT) cho phép vận hành thoải 
mái chức năng gia nhiệt nhanh chóng.  

 

  
Mục lục   
1. Tổng quan 5. Hiển thị và điều chỉnh các kênh 
2. Cài đặt 5.1 Đồng hồ thiết bị điều khiển  
2. 1 Lắp ráp  5.2 Chức năng điều chỉnh nhiệt  
2.2 Kết nối điện  5.3 Hẹn giờ  
3. Vận hành và chức năng  5.4 Gia nhiệt nhanh  
3.1 Các nút  5.5 Trạng thái điều chỉnh bằng tay  
3.2 Vận hành  6. Điều khiển từ xa RCTT (phụ kiện) 
4. Hệ thống-Điều khiển-Hiển thị   
4.1 Cấu trúc thực đơn   
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1. Tổng quan   
 Kết nối trực tiếp bộ gia nhiệt bằng điện lên đến 

3.6 kW (230V~) 
 Điều khiển thời gian và nhiệt độ của bộ gia nhiệt 

dự phòng điện  
 Chức năng gia nhiệt nhanh chóng với khả năng 

kích hoạt điều khiển từ xa tùy chọn  
 Khái niệm vận hành trực quan  
 Chế độ cấp nguồn chuyển đổi năng lượng hiệu 

quả  
 Các hệ thống siphone nhiệt  

Dữ liệu kỹ thuật 
Đầu vào: cảm biến nhiệt độ 1 Pt1000, 1 đầu vào điều khiển từ xa RCTT 
Đầu ra: hai rơ-le dòng lớn đối với bộ gia nhiệt điện 
Khả năng chuyển đổi: 16 (3) A 240 V~ (rơ-le dòng lớn) 
Cấp nguồn: 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz) 
Kết nối nguồn: phụ kiện loại Y 
Dự phòng: 0.44W 
Trạng thái vận hành: loại 1.C 
Điện áp xung: 2.5 kV 
  

 

Các chức năng: 
Chức năng điều khiển nhiệt độ có hẹn giờ, cấp nhiệt DHW với chức năng gia 
nhiệt nhanh. 
Vỏ: nhựa, PC-ABS và PMMA 
Lắp đặt: trên tường, cũng phù hợp để lắp đặt vào các ổ cắm điện. 
Hiển thị: màn hình hiển thị LC, hiển thị kết hợp nhiều chức năng với các hình 
ảnh minh họa, hai trường hai chữ số và hai phần hiển thị 4 chữ số 7 phân đoạn.  
Vận hành: 3 nút ở phía trước thân thiết bị 
Loại bảo vệ: IP 20 / DIN EN 60529 
Lớp bảo vệ: II 
Nhiệt độ biên: 0 … 40 °C 
Mức độ ô nhiễm: 2 
Kích thước: 172 x110 x 46 mm 
Trọng lượng: 330g 
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2. Cài đặt   
2.1 Lắp ráp  Để gắn thiết bị lên tường, thực hiện các bước sau:  
CẢNH BÁO 

 

Điện giật! 
Sau khi mở hộp, các bộ phận truyền điện sẽ 
tiếp xúc! 

 Luôn nhớ ngắt thiết bị khỏi nguồn điện 
trước khi mở hộp! 

 

 
 Lưu ý:  

Các trường điện từ mạnh có thể làm ảnh 
hưởng đến chức năng của bộ điều khiển. 

Đảm bảo rằng bộ điều khiển cũng như là hệ 
thống không phải tiếp xúc với các trường điện từ 
mạnh.  

 
Thiết bị phải được đặt ở trong phòng khô ráo. 
Bộ điều khiển phải được cung cấp thêm một thiết bị chuyển 
cực kép với đầu tiếp xúc tối thiểu là 3mm. 
Phải chú ý tách biệt các tuyến của cáp cảm biến và các cáp 
nguồn chính.  
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2.2 Kết nối điện   
CẢNH 
BÁO 

 

Điện giật! 
Sau khi mở hộp, các bộ phận truyền điện sẽ tiếp xúc! 

 Luôn nhớ ngắt thiết bị khỏi nguồn điện trước khi mở 
hộp! 

Nối cảm biến nhiệt độ (S1) vào các thiết bị đầu cuối sau 
bằng một trong hai cực: 
½ = cảm biến 1 (cụ thể là cảm biến kho) 
Nối điều khiển từ xa RCTT (phụ kiện) vào các thiết bị đầu 
cuối sau: 
3 Đầu vào chuyển đổi điều khiển từ xa RCTT 
4 Điều khiển từ xa GND RCTT 
5 Điều khiển từ xa RCTT đầu ra tín hiệu LED 
Bộ điều khiển được trang bị hai rơ-le dòng lớn (16A) để kết 
nối bộ gia nhiệt điện (lên đến tương ứng 3.6 kW ở 230 V 
hoặc lên đến 1.8 kW tại 115V): 
6 Thiết bị đầu cuối tiếp đất 
10 Bộ gia nhiệt điện dẫn 
8 Bộ gia nhiệt điện dẫn trung tính  

CẢNH 
BÁO 

 

Hỏng ESD! 
Phóng tĩnh điện có thể dẫn đến việc các thiết bị điện bị 
hỏng! 

 Chú ý đến việc xử lý phù hợp trước khi chạm vào bên trong 
thiết bị! 

 

 
Lưu ý:  
Kết nối nguồn chính phải được thực hiện cùng với việc 
tiếp đất chung của tòa nhà mà hệ thống ống dẫn được kết 
nối  

 

 
Lưu ý:  
Kết nối thiết bị với cấp nguồn phải luôn là bước cuối 
cùng của quá trình lắp đặt.  

 

 
Lưu ý:  
Có thể ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện chính bất kỳ 
khi nào 
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 Lắp đặt phích cắm nguồn chính mà có thể sử dụng bất kỳ 
khi nào. 

Nếu không thể lắp phích cắm, hãy lắp đặt mọt công tắc để 
có thể sử dụng.  
 

Không nên sử dụng thiết bị nếu như bị hỏng nặng.  
Cấp nguồn của thiết bị phải là 100 … 240 V~ (50 … 60 Hz). Nối các 
dây cáp linh hoạt vào hộp có giảm ứng suất khép kín và đinh vít tương 
ứng. Kết nối nguồn chính ở các thiết bị đầu cuối sau: 
9 = dây dẫn trung tính N 
11 = dây dẫn L 
7 = thiết bị đầu cuối tiếp đất  
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3 Vận hành và chức năng  4.Hệ thống-Điều khiển-Hiển thị 
3.1 Các nút  

 

 

Hệ thống-Điều khiển-Hiển thị gồm 2 khối: hiển thị kênh và thanh công cụ  
Hiển thị kênh 

 
Hiển thị kênh gồm có hai đường thẳng. Trong phần hiển thị 16 phần, tên các 
thông số được hiển thị. Trong phần hiển thị 7 phần, các giá trị được hiển thị. 
Thanh công cụ 

 
3.2 Vận hành   
Truy cập vào trạng thái điều chỉnh  Các biểu tượng bổ sung trong thanh công cụ hiển thị trạng thái hiện tại của hệ 

thống  
Hiển thị cố 
định  

Nhấp nháy Chỉ báo trạng thái  

  Gia nhiệt dự phòng hoạt động, rơ-le 1 được bật  
+  Gia nhiệt nhanh hoạt động, rơ-le 1 được bật 

 3x Không thể gia nhiệt nhanh vì đã tắt nhiệt độ 
vượt mức  

+  Trạng thái điều chỉnh bằng tay hoạt động, rơ-le 
1 được bật (ON) 

  Trạng thái điều chỉnh bằng tay hoạt động, rơ-le 
1 được tắt (OFF) 

 + Lỗi cảm biển  
 

Kéo lên trên/tăng  

Điều chỉnh tăng giá trị (+) 

Lựa chọn/điều chỉnh trạng thái/xác nhận  

Kéo xuống/giảm giá trị điều chỉnh (-) 

Lựa chọn 1 kênh  

Điều chỉnh trạng thái 

Thay đổi giá trị  

Điều chỉnh lên hoặc xuống  

Xác nhận giá trị và chuyển sang 

thông số tiếp theo  

Chuyển sang kênh tiếp theo  
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Lưu ý:  
Nếu như trạng thái điều chỉnh được kích 
hoạt và nếu không nút nào được nhấn 
trong vòng 10 giây, điều khiển sẽ tự động 
thoát trạng thái điều chỉnh  

 

 

4.1 Cấu trúc thực đơn  5. Hiển thị và điều chỉnh các kênh  
Thanh thực đơn được cấu trúc như sau:  5.1 Đồng hồ thiết bị điều khiển 
Kênh  Thông 

số 
Mô tả  Hiển thị  

Hiển 
thị 
kênh 1 

S1 Cảm biến nhiệt độ 
1/kho  

 

 R1  Rơ-le trạng thái, thiết 
bị gia nhiệt điện  

Hiển 
thị 
kênh 2 

 Thời gian hiện tại  

 

Điều 
chỉnh 
kênh 1 

T1 Bật nhiệt độ  

 

 T2  Tắt nhiệt độ  
Điều 
chỉnh 
kênh 2 

1 Bật khung thời gian 
1 

 

 2  Tắt khung thời gian 
1  

Điều 
chỉnh 
kênh 3 

3 Bật khung thời gian 
2 

 

 4 Tắt khung thời gian 
2 

Điều 5 Bật khung thời gian 

Kênh 
điều 
chỉnh  

Mô tả  Phạm vi 
điều chỉnh  

Cài đặt mặc định  

t Thời 
gian  

00:00…23:
59 

 

 
Chỉ báo thời gian 
đồng hồ hiện tại  

  

 

 

Trạng thái điều chỉnh  

Điều chỉnh thời gian  

Xác nhận giá trị và 

chuyển sang thông số 

tiếp theo  
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chỉnh 
kênh 4 

3 

 6 Tắt khung thời gian 
3 

 

 

 

Lưu ý: 
Điều chỉnh thời gian hiện tại sao cho thiết bị điều khiển có 
thể hoạt động phù hợp.  
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5.2 Chức năng điều chỉnh nhiệt   
Kênh 
điều 
chỉnh 

Mô tả  Phạm vi 
điều 
chỉnh 

Cài đặt 
mặc định  

T1 Bật nhiệt 
độ  

0 …90°C 40°C 

T2  Tắt nhiệt 
độ  

5 …95°C 45°C 

 

  

 

 

Chức năng điều chỉnh nhiệt được sử dụng để điều khiển nhiệt 
dự phòng. Nếu nhiệt độ ở cảm biến S1 dưới mức nhiệt độ T1 
đã được điều chỉnh, nhiệt dự phòng sẽ được bật. Nếu nhiệt độ 
ở cảm biến S1 đạt mức nhiệt độ T2 đã tắt được điều chỉnh, 
nhiệt dự phòng sẽ được tắt.  
Để tránh nhiệt dự phòng được bật và tắt liên tục, nhiệt độ bật 
và tắt T1 và T2 được liên kết lại với nhau.  

 

 
 

  
Để tránh nhưng có thể cho phép nếu cần thiết, số lần bật dài 
của nhiệt dự phòng, các thiệt độ bật và tắt T1, T được liên kết 
với nhau.  

 

  

T2 Tự động chuyển dịch, nếu T1 

đạt đến giới hạn (T2-5k) 

Nếu T2 giảm, nó sẽ 

được kết khối lại (T1 

+5k) 

T2 tự động chuyển dịch xuống nếu T1 đạt 

giới hạn (T2-15k) 

T2 tự động chuyển dịch xuống nếu T2 ở 

trong khoảng (T2-15k) trước khi điều chỉnh  

T2 có thể được tăng tự do 

Thay đổi giá trị (kéo lên hoặc xuống ) 

Xác nhận giá trị và chuyển sang thông số 

tiếp theo  

Chuyển sang kênh tiếp theo  
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5.3 Hẹn giờ  5.4 Gia nhiệt nhanh  
Kênh 
điều 
chỉnh  

Mô tả  Phạm vi 
điều 
chỉnh  

Cài đặt 
mặc 
định  

T1  Thời gian bật 
khung thời gian 1  

00:00 … 
23:45 

07:00 

T2 Thời gian tắt 
khung thời gian 1 

00:00 … 
23:45 

08:00 

T3 Thời gian bật 
khung thời gian 2 

00:00 … 
23:45 

11:00 

T4 Thời gian tắt 
khung thời gian 2 

00:00 … 
23:45 

12:00 

T5 Thời gian bật 
khung thời gian 3 

00:00 … 
23:45 

18:00 

T6 Thời gian tắt 
khung thời gian 3 

00:00 … 
23:45 

20:00 

 

Gia nhiệt nhanh cho phép gia nhiệt kho ngay lập tức ngay cả khi ngoài các 
khung thời gian được điều chỉnh.  

 
Nếu gia nhiệt nhanh được kích hoạt, thiết bị điều khiển sẽ bật chức năng gia nhiệt dự 

phòng của kho. Gia nhiệt nhanh của kho sẽ ngừng nếu như nhiệt độ tắt T2 đạt 
đến cảm biển S1.  
Để kích hoạt chức năng gia nhiệt nhanh, kép kênh hiển thị đầu tiên, nhấn và giữ 
nút số 1 bên dưới trong khoảng 3 giây. Cũng có thể nhấn nút điều khiển từ xa 
RCTT.  

 

 

 

Để tạm ngưng chức năng điều chỉnh nhiệt trong một 
khoảng thời gian cụ thể, có 3 khung thời gian. Chức 
năng này có thể được điều chỉnh bằng phương thức 
của các thông số số lần bật và tắt (xem bảng trên) 
Nếu chức năng điều chỉnh nhiệt được coi là hoạt 
động từ 06:00 giờ sáng đến 09:00 giờ sáng, điều 
chỉnh t3 thành 06:00 giờ sáng và t4 thành 09:00 giờ 
sáng. Ngoài những khung thời gian này, nhiệt dự 
phòng được tạm ngưng và chỉ có thể được kích hoạt 
thông qua chức năng gia nhiệt nhanh . 
Nếu như số lần bật và tắt của khung thời gian được 
cài đặt đến giá trị giống nhau, khung thời gian se bị 
hủy kích hoạt. Nếu tất cả các khung thời gian được 
cài đặt thành 00:00 , chức năng điều khiển nhiệt chỉ 
phụ thuộc vào nhiệt độ.  

Để hủy kích hoạt chức năng gia nhiệt nhanh, nhấn và giữ nút điều khiển số 1 
bên dưới trong khoảng 3 giây. Cũng có thể nhấn nút điều khiển từ xa RCTT.  

 Lưu ý:  
Nếu nhiệt độ ở cảm biến S1 vượt mức nhiệt độ tắt T2 được điều chỉnh trong khi 
chức năng gia nhiệt nhanh được kích hoạt, chức năng gia nhiệt nhanh sẽ tạm 
ngưng. Thiết bị điều khiển sẽ gửi thông tin phản hồi, xem trang 7 và 11.  
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 Lưu ý: 
Nếu nhiệt độ ở cảm biến S1 vượt mức nhiệt độ tắt trong vòng 120 phút sau khi 
chức năng gia nhiệt nhanh bắt đầu, thiết bị điều khiển sẽ tắt chức năng gia nhiệt 
nhanh cho kho vì các lý do an toàn.  

Lưu ý:  
Các khung thời gian không được tạm ngưng. Nếu các 
giá trị của hai khung thời gian chồng lấn, các khung thời 
gian này sẽ được coi là 1 khung thời gian chung.  

 

 

5.5 Trạng thái điều chỉnh bằng tay  6 Điều khiển từ xa RCTT (phụ kiện)  
Kênh 
điều 
chỉnh  

Mô tả  
 

Phạm vi 
điều 
chỉnh  

Cài đặt mặc 
định  

R1 Trạng thái 
điều chỉnh 
bằng tay 

Bật, tự 
động, tắt 

Tự động  

 

  

 

 

Để điều kiển và bảo dưỡng, trạng thái vận hành của rơ-
le có thể được điều chỉnh bằng tay. Để phục vụ cho mục 
đích này, hãy lựa chọn kênh điều chỉnh R1 mà trong đó 
có thể thực hiện các chức năng điều chỉnh sau: 
Trạng thái điều chỉnh của trạng thái điều chỉnh thủ công 
OFF: tắt rơ-le (nhấp nháy) + 

Điều khiển từ xa RCTT cho phép kích hoạt chức năng gia nhiệt nhanh qua 
nút mà không cần phải truy cập vào thực đơn thiết bị điều khiển. Điều 
khiển từ xa được kết nối với thiết bị điều khiển bằng cáp 3 dây (xem trang 
6). 
Nếu nút của RCTT được nhấn, chức năng gia nhiệt nhanh sẽ được kích 
hoạt trên thiết bị điều khiển. Nếu chức năng gia nhiệt nhanh đã được kích 
hoạt sẵn, chức năng này sẽ được hủy kích hoạt.  

Auto: Rơ-le trong trạng thái vận hành tự động Nếu chức năng gia nhiệt nhanh được kích hoạt trên thiết bị điều khiển, đèn 
LED của RCTT sẽ ở trạng thái đỏ.  

ON: Bật rơ-le (nhấp nháy) +  +  Nếu không thể gia nhiệt nhanh bởi vì nhiệt độ tại cảm biến S1 vượt mức 
nhiệt độ tắt T2, đèn LED của RCTT sẽ nhấp nháy 3 lần.  

Thay đổi giá trị (kéo lên hoặc xuống)  

Xác nhận giá trị và chuyển sang thông số tiếp theo  

Chuyển sang kênh tiếp theo 
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Để có thể sử dụng kênh điều chỉnh R1 để điều chỉnh 
trạng thái thủ công, di chuyến kênh hiển thị đầu tiên, 
nhấn và giữ nút thứ 3 phía dưới trong khoảng 3 giây.  

Trong trường hợp cảm biến bị lỗi, đèn LED của RCTT sẽ nhấp nháy liên 
tục. 
Điều khiển từ xa RCTT phải được kết nối với thiết bị điều khiển theo các 
hướng dẫn lắp đặt được nêu trong hướng dẫn điều khiển từ xa RCTT.  

 

 

CẢNH 
BÁO 

 

Điện giật! 
Sau khi mở hộp, các bộ phận truyền điện sẽ 
tiếp xúc! 

 Luôn nhớ ngắt thiết bị khỏi nguồn điện 
trước khi mở hộp! 

 

 

Lưu ý: 
Nguy hiểm dòng điện cao (16A), nếu trạng 
thái thủ công được cài đặt ở chế độ BẬT  

 

 

Lưu ý: 
Nếu trạng thái thủ công được cài đặt ở chế 
độ BẬT, thiết bị điều khiển sẽ chuyển trạng 
thái thủ công sang tự động sau 30 giây vì 
các lý do an toàn.  
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Thông tin quan trong  Lưu ý  
Nội dung và các hình vẽ trong hướng dẫn sử 
dụng này là chính xác theo hiểu biết cao nhất 
của chúng tôi. Vì không thể loại trừ hoàn toàn 
các sai sót, xin hãy lưu ý rằng: 
Kế hoạch và việc cân nhắc riêng của quý khách 
sau khi xem xét các tiêu chuẩn và hướng dẫn 
hiện tại sẽ chỉ là cơ sở cho các dự án của quý 
khách. Chúng tôi không đảm bảo về tính toàn 
vẹn của các hình ảnh và nội dung của hướng dẫn 
này-hướng dẫn này chỉ thể hiện một số ví dụ. 
Quý khách hàng phải tự chịu các rủi ro khi sử 
dụng hình ảnh và nội dung nêu trong hướng dẫn 
này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với 
sai sót, không toàn vẹn hoặc không chính xác 
của thông tin và/hoặc các thiệt hại do các thông 
tin này gây ra.  
 
 
 

Thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật có thể được thay đổi mà không có thông báo. 
Hình minh họa có thể khác so với sản phẩm thực.  
 
Đóng dấu 
Hướng dẫn lắp đặt và vận hành này bao gồm tất cả các nội dung là bản quyền. 
Việc sử dụng ngoài bản quyền phải có sự chấp thuận của MEGASUN–
Elektronische Rege 
-lungen GmbH. Nội dung này áp dụng cụ thể đối với các bản sao, bản dịch, các 
tài liệu mô phỏng ngắn và các bản sao lưu trong các hệ thống điện tử.  

Được cung cấp bởi:  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MEGASUN 
Địa chỉ: 387-388/5B-Tòa 5B-Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam.  

 Điện thoại: 84-613-882488 
Fax: 84-613-882434 
Web: www.megasun.com.vn 
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